INBYGGT SYSTEM
ANVANDNIGS-
ANVISNINGAR

Satt in en FROGe

for problemfritt vatten!

» Mindre arbete utan daglig dosering.
* Minskar bromanvandningen med upp till 50 %.*
* Ga over till en enklare och roligare spamiljé.

* Jamfort med den miniminiva for brom pa 2,0 1or spa, som rekommenderas av ANSI.



Grattis!

Ditt spa levererades med ett komplett min-
eral- och bromdesinficeringssystem. Nér du
anvander den patenterade SPA FROG®-min-
eralpatronen med den patentskyddade SPA
FROG® -brompatronen kommer du att njuta mer av ditt spa,
eftersom det innebar MINDRE ARBETE och MINDRE BROM.

Mindre arbete pa grund av:

- FROG Mineral System* arbetar standigt {6r att kontrollera
bakteriehalten i hela fyra manader.

» Patronerna vara langre for att eliminera det dagliga underhallet.

« Patronerna ar forfylida s& att ingen métning behdvs och inget
kladd sker.

- Det ar bara att anpassa efter dina instéliningar och sedan koppla
av i flera veckor.

Mindre brom pa grund av:

+ Med mineraler i vattnet minskar bromanvandningen med upp
till 50 %.”

- Brom varar langre: 2 till 4 veckor i ett spa pa 350 gallon med
vanlig anvéndning.

» Med mineraler och laga bromnivaer kanns vattnet mjukare.
« Systemet minskar dalig lukt och gor vattnet kristallklart.
« FROG Mineral System™* fungerar med brom.

Du kommer att dlska ditt SPA FROG-system. Om du har fragor,
kontakta var kundijanst pa +1 800-222-0169.

+ FROG Mineral System bestar av FROG-mineralerna silverkiorid och karbonat med 1,0 ppm
brom. SPA FROG-mineralpatron maste anvandas tillsammans med SPA FROG-brompatron
(EPA-registreringsnummer 53735-10), en EPA-registrerad brom- elier klorspaprodukt eller en
brom- eller klorintillfdrsetancrdning.

*Jamfért med den miniminiva for brom pa 2,0 ppm for spa, som rekommenderas av ANSI.
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Komplett inbyggt system:

SPA FROG inbyggt system bestar av (A) ett FROG-lock, som ar &t att ur-
skilja bland kopplingarna éverst pa spaet, (B) en patronhaliare som kan dras
ut ur systemet, (C) en mineralpatron som hjalper till ait kontrollera bakterie-
halten i vattnet och (D) en brompatron som hjélper till att stddja mineralerna
nar de oxiderar fororeningar som kroppsoljor. Patronerma kan anpassas sa
att de uppfyller dina specifika behov for spavattenskoétsel.

A. FROG-lock
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IGANGSATTNING

Folj alla anvisningar fran din spa-
tiliverkare vad galler fylining och
balansering av vattnet i ditt spa.

» Anvand ett medel som far bort
elier avskilier metaller om vattnet
innehaller en hig halt metaller.

. RIKTLINJER FOR VATTENBALANS

 pH:

~ Total alkalitet:

- Kalkhardhet:

- Total mangd lésta amnen:
- *Fritt brom:

7.2-78
80-180 ppm
150-400
<1500
1,0-2,0 ppm

. *OBSERVERA! Bromnivaerna &r endast ligre

nér FROG-mineraler anvénds.

Vénta 24 timmar innan du forisatter
med igangséattningen.

» Mycket viktigt! Innan du anvénder patronerna ska
du se till att mé&ngden brom eller klor till en bérjan ar
1,0~2,0 ppm. Anvénd inte en chock som inte ar en
chockklorering. Anvand FROG Jump Start, som snabbt
l6ses med ett brusande och skummande ljud, f6r basta
resultat - en fdrpackning per 500 gallons. Far INTE
tilisattas genom SPA FROGs inbyggda system.

 Anvand FROG® Test Strips for att noggrant behéalla
den sénkta bromnivan pa 1,0 till 2,0 ppm och f6l]
anvisningarna pa etiketten noga.

« Nér spaet nar den driftstemperatur som tillverkaren
rekommenderar ska mineral- och brompatronerna
stéllas in enligt anvisningarna pa sidan 6 aoch sedan
fOras in i systemet.

BYTE AV PATRONER

« Oppna locket pd SPA FROGs inbyggda system och
lagg det at sidan.

» OPPNA INTE LOCKET NAR VATTENSTRALARNA AR PA

» Ta bort hallaren genom att fora den nedét och vrida
den moturs innan den dras ut.

» Avlagsna anvénda patroner genom att pressa ut
botinen genom dppningen baktill p& hallaren. Ta tag i
patronen och dra ut den.




» Fast SPA FROG-mineralpatron dér det stér "Min-  *Placering tryckt pa
eraler” (ovre del) och SPA FROG-brompatron dér hallarens baksida
det star "Brom” (nedre del) och se till att inbuktningen [osserverar 0
dverst pa patronerna riktas mot hallarens upphojda | Om bromea-

tronen anvénds \eassard

omrade. i det omrade

dér det star
"Mineraler" kan
det leda tilt for

. mycket brom,
UpphOJt vilket forkortar

omrade inuti palronens liv
héllaren, ett
for varje
patron
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[ Chemem oo e oy

*Mirérals

W

Inbuktning
pa patroner &=

A
*Bromine

e For langsamt in hallaren i systemet. Rikta hallarens
pil-@ mot systemets pil-@. For nedat till hallarens
flikar-@ passerar systemets flikar-@och vrid hallaren
at higer (medurs) tills det tar emot. For att vara séaker
pa att den &r i last lage kan du forsoka dra ut hallaren.
Om den inte flyttar sig sitter den sakert pa plats.

Hallarens
pil

@-Hallarens flik

» Sétt tilibaka

_~ 8.Systemets locket

pil

@-Systemets - '
flik

* Paborja regelbundna spaskotselrutiner (se sid. 7) “

sa snart alla férberedelser ar klara.



Anpassning och byte av
SPA FROG-mineralpatron:
» Oppna SPA FROG-mineralpatron helt till nr 6 genom

att halla i botten och vrida toppen tills siffran 6 syns i
instaliningsfonstret.

+ SPA FROG-mineralpatron maste bytas ut var fjarde
manad. Efter fyra manaders anvandning, eller nar
spaet tdms och fylls med nytt vatten, kastas SPA
FROG-mineralpatron i soporna &ven om det, da den skakas, finns anvant
medet inuti. Nar de tidsutidsta mineralerna blivit vata ar de effektiva i pa-
tronen i upp till fyra manader. Forsdk inte att ateranvanda produkten nér den
tagits bort frén spaet. For att lattare komma ihag kan du markera datumet
kalendern med de kom-ihag-klistemérken som medfdljer denna manual. (Se
spatiliverkarens témningsrekommendationer.)

Anpassa och byta SPA FROG-brompatroner:

Eftersom alla spa &r olika krévs det att du har koll pa din anvandning de

tva forsta veckorna for att du ska kunna hitta ratt instalining. Borja med en
inledande instélining utifran tabellen pa sidan 7 och kontrollera bromnivaer-
na varje dag, eller f0re varje anvéndning, och anpassa patronen med en
instélining per dag tills en niva pa 1,0-2,0 ppm har uppnatts. Anvand FROG
Test Strips med det idealiska FROG-bromintervallet tydligt markerat pa
etiketten. FOr att justera patronen ska den tas bort fran systemet och vrid
den sedan tilt nésthogst instélining om bromnivan &r lag, eller nasta lagre
instélining om bromnivan &r hég. Brompatronen maste bytas ut nér den &r
tom. Tém ut vattnet fér att vara séker pa att den ar tom nér du kastar den. P
de flesta span varar den mellan 2 till 4 veckor. Ha alftid en bromniva pa minst
1,0 ppm.

OBSERVERA! Ju mer du anvédnder spaet, till exempel nar du just har
skaffat det, desto hogre instalining for att uppna en niva pa minst 1,0
ppm. (Detta kan gora att det behovs en hogre installning dn vad som
anges i tabellen). Om anvéndningen minskar eller bromnivan ar higre
an 2,0 ppm, ska instéilningen sénkas.
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INITIAL STARTINSTALLNING

pastoﬂek(gmhns) T

Daghgﬂltﬁrtld T 250-300 300-400 400-500
n timme 2 3 3
Tva timmar 2 2 3
Fyra timmar 2 2 3
24 timmar vid lagt flode 2 2 3

Regelbundna sparutiner:

Folj alltid de driftanvisningar som galler fér ditt spa.

1. Kor filireringssystemet enligt spatiliverkarens an-
visningar for att behalla ett korrekt vattenfiéde genom
SPA FROGs inbyggda system.

2. Testa vatinets pH, total alkalinitet och bromnivéer
regelbundet med de noggranna FROG Test Strips. Ha
alltid en bromniva pa minst 1,0 ppm.

3. Chocka spaet med granulért kior eller en chock utan
klor en gang i veckan eller efter behov. Ytterligare
chockbehandlingar kan komma att behdvas om spaet
anvénds flitigt. Sa ar ofta fallet nér spaet &r nytt.

4. Kom ihag att byta ut SPA FROG-mineralpatronen och
SPA FROG-brompatronerna enligt anvisningarna under
"Anpassning och Dags for byte”.

5. Smdrj o-ringen tva ganger om aret med sifikonsmori-
medel.




SPA FROG® inbyggt system Konsumentgaranti

King Technology, Inc. garanterar den ursprunglige kdparen att ett futistandigt byte av
denna produkt sker om den skulle visa sig vara felaktig pa grund av daligt utférande
och/eller material. Produktens garanti gdller i ett ar fran det datum spaet borjar
anvandas. Garantin tacker inte forbrukningsdelar som o-ringar. King Technology, inc.
haller som alternativ att byta ut en felaktig del utan kostnad om det har beddmts att
det ar allt som behdvs for att ratia till en uppkommen situation. Delar som anvands
for utbyte, med undantag av o-ringar, garanieras under aterstoden av den ursprungti-
ga garantin.

Fér att kunna utnyttja garantin maste du kontakta din narmsta godkanda forsaljare,
som kommer att avgdra om produkten bor returneras for beddmning. Bevis pd inkdp
kravs ndr du begar att fa ta del av garantin. Kbparen maste visa kyitiot eller ett annat
dokument som bekraftar inkdpet.

Garantin tacker inte felaktigheter som orsakats av: modifikation, 2ndring, reparation
eller service av produkten som star i motsagelse till de medféljande anvisningarna;
fysiskt missbruk eller felanvandning av produkten, eller drift pa ett sadant sétt som
inte stammer Gverens med medfdijande anvisningar. Garantin utesluter dven alla
kostnader for installation, anpassning, borttagning eller utbyte av felaktiga enheter
elter delar. Garantin utesluter dven alla krav som kan uppstd pa grund av de kemika-
lier som anvands i produkten eller deras egenskaper.

Alla uttryckliga garantier som inte anges i detta dokument, och ersattning for kon-
trakisbrott som, med forbehdll for denna provision, kan uppsta enligt antydan eller
tillampning av lag, utesluts och friskrivs hdrmed uttryckligen. Underforstadda garanti-
er gallande séljbarhet och lamplighet fér ett visst andamal begransas uttryckligen till
en period pa ett ar. Vissa l&nder tilidter inte begransning av hur lange underforstadda
garantier varar, darfér kanske begransningen ovan inte galler for dig.

Under inga omstandigheter ska King Technology, Inc. hallas ansvarigt infér kbparen
eller nagon annan person fér nagon skada eller férlust som skett pa grund av kemika-
tier som anvants i produkten eller fér deras fysiska egenskaper, eller produktens ser-
viceavbrott, eller nagon sarskild eller oavsiktlig skada, eller foljdskador eller forluster,
vare sig de beror pa ett garantibrott, kontraktsbrott eller annat. | en del iénder &r det
inte tillatet att utesluta eller begransa oavsikiliga foljdskador och darfor galler kanske
begransningen eller utestutningen ovan inte fér dig.

King Technology, Inc.
530 11th Ave S, Hopkins, MN 55343 US.A.
952-933-6118 www.KingTechnology.com

EPA Est-nummer: 071209-AZ2-001
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