
Uppstart av pool

När våren nalkas är det dags att starta upp din pool!

1. Poolen ska täckas av och startas upp när temperaturen 
i vattnet överstiger 7 grader, då börjar nämligen 
algväxten och kloret avverkas.

3. Täck poolen och fyll upp vattnet till halva breddavloppet.

2. Montera filer samt cirkulationspumpen (med eventuell 
värmekälla) om dessa varit inplockade under vinter. 
Ta bort vinterplugg och montera kulorna i inloppet. 
Kontrollera att alla ventiler och pluggar är korrekta.

4. När poolen är uppfylld ställer du sandfiltrets multiportventil på recirculate. 
Fyll cirkulationspumpen genom locket med vatten med hjälp av en
vattenkanna. Gör detta tills du tömt insugningsledningen på luft och
returledningen är fylld med vatten. Starta cirkulationspumpen och låt den
bygga upp tryck. 

5. Stäng av cirkulationspumpen och vrid multiportventilen till rinse och kör 20
sekunder.

6. Stäng av cirkulationspumpen och vrid multiportventilen till filter och starta
pumpen. Nu kan det bubbla lite i poolen men det är ofarligt.

7. Gör en chockklorering och damsug poolen.

8. Slå på värmen.

9. Klart!

Vill du att vi ska göra
vårstarten, kontakta

närmaste butik.
Kemikalierna hittar duhos oss. 

OBS! Kom ihåg att alltid stänga
av cirkulationspumpen innan 
du vrider multiportventilen

https://www.svenskapoolspa.se/om-oss/vara-butiker/

